Datenblatt reno(&cégé erbeartilel

Art. 501/505 T MUNICH ‘ EST. 2004

(auch Rohrzucker)

Farben: Pantone-Farben

Schriften: Die minimale, noch lesbare Schriftgrof3e betragt bei

Positivschriften 6 pt und bei Negativschriften 8 pt.

Bitte wandeln Sie alle Schriften in Zeichenwege um.

Beschnitt: 3 mm, Abstand zum Rand mind. 3 mm

Linienstarken: mindestens 0,5 pt /0,2 mm

Bildauflésung: mind. 300 dpi / Logos maglichst in Form von Vektordaten

Formate: .ai, .eps, .pdf, .tif, .jpg

-> Bitte beachten Sie: Sollten keine Farbwerte angegeben werden, werden die in der Datei
enthaltenen Farbwerte iibernommen.
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Inverkehrbringer und Inhaltsangaben sind Pflichttexte.
Diese werden in einer Logofarbe mitgedrucki.

Bitte legen Sie die Pflichttexte entsprechend den Angaben auf der
Standskizze an.

l:l Siegelrand (bedingt bedruckbar)

|:| Satzspiegel 46 x 45,15 mm

Beutel ist komplett bedruckbar

Aus produktionstechnischen Griinden
empfehlen wir einen unbedruckten

Siegelrand.



